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И Н С Т Р У К Ц И Я   ИПБ-29
 по содержанию технических средств 
противопожарной защиты 
1. Общие положения 
1.1. Данная Инструкция разработана в дополнение инструкции «О мерах пожарной безопасности на предприятии» и устанавливает единые требования по содержанию технических средств противопожарной защиты и обязательна для соблюдения всеми работающими на объекте. 

1.2. Нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) требований данной Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
2.1. Содержание в работоспособном состоянии установок пожарной сигнализации (УПС) обеспечивается такими мерами: 

— проведением технического обслуживания с целью сохранения показателей безотказной работы на период срока службы; 

— материально-техническим (ресурсным) обеспечением с целью безусловного выполнения функционального назначения во всех режимах эксплуатации, поддержки и своевременного обновления работоспособности; 

— разработкой необходимой эксплуатационной документации для обслуживающего и дежурного персонала. 

2.2. Здания, помещения и сооружения должны оборудоваться указанными установками согласно требованиям строительных норм, правил, стандартов, ведомственных перечней и других нормативных документов, которые не противоречат Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации. Аппаратура и оборудование, которые входят в состав установок, должны отвечать соответствующим стандартам, техническим условиям, документации заводов-изготовителей, иметь сертификат качества и быть без дефектов. 

2.3. Все установки должны быть исправными и содержаться в постоянной готовности для выполнения задач, стоящих перед ними. Неисправности, которые влияют на их работоспособность, должны немедленно устраняться, другие неисправности устраняются в предусмотренные регламентом сроки, при этом необходимо делать записи в соответствующих журналах. Организация, которая осуществляет техническое обслуживание установок, несет ответственность в случае, если они по вине этой организации не сработали и не выполнили своего назначения. Организации, которые осуществляют техническое обслуживание, монтаж и наладку установок, должны иметь лицензию на право выполнения этих работ. 

2.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) должны определяться на каждый вид установок и выполняться в соответствии с планом-графиком, который разрабатывается на основании требований технической документации заводов-изготовителей по содержанию и срокам выполнения работ. Этим планом-графиком необходимо предусматривать и материально-техническое (ресурсное) обеспечение работ. ТО и ППР должны выполняться специализированными организациями или специально обученными лицами из числа персонала предприятия.

2.5. На период проведения работ по ТО и ППР, на время которых предусматривается отключение установок, администрация предприятия обязана принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений и технологических установок. 

2.6. Шлейфы пожарной сигнализации, линии управления и связи должны постоянно контролироваться на режим "Готовность" и подвергаться периодическим испытаниям на режим "Тревога" и "Установка сработала" в соответствии с планом-графиком. 

2.7. На объекте должна вестись эксплуатационная документация, в которой необходимо регистрировать: 

— содержание, сроки и исполнителей (юридических и физических лиц) проведения ТО и ППР; 

— дату и обстоятельства санкционированных и ошибочных срабатываний УПС, дату выхода из строя автоматических средств и время устранения недостатков; 

— дату и результаты контрольных проверок и периодических испытаний УПС.
2.8. На объекте также должна быть следующая документация: 

— проектная документация и рабочие чертежи на установку; 

— акт приема и сдачи установки в эксплуатацию; 

— паспорта на устройства и приборы; 

— инструкции по эксплуатации установки и должностные инструкции. 

2.9. Для качественной эксплуатации УПС на объекте приказом или распоряжением администрации должны быть назначены: 

— лицо, ответственное за эксплуатацию УПС – агент по снабжению; 

- Оперативный контроль за работоспособным состоянием УПС возложить на агента по снабжению 
 2.10. Лицо, ответственное за эксплуатацию установки, обязано обеспечить: 

— выполнение требований правил содержания установок пожарной сигнализации и пожаротушения; 

— содержание УПС в работоспособном состоянии путем своевременного проведения ТО и ППР; 

— обучение оперативного (дежурного) персонала, а также инструктаж лиц, которые работают в защищаемы помещениях; 

— разработку необходимой эксплуатационной документации и контроль за систематическим ее ведением; 

— информирование администрации учреждения о всех случаях отказов и срабатывания установок; 

— своевременное предъявление рекламаций: 

а) заводам-изготовителям — в случае поставки некомплектных или некачественных приборов и оборудования; 

б) монтажным организациям — в случае выявления некачественного монтажа или отклонений от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта или органами надзора; 

в) специальным обслуживающим организациям — за некачественное или несвоевременное техническое обслуживание и ремонт установок. 

2.11. Ответственный персонал обязан знать: 

— название и место нахождения защищаемых помещений; 

— порядок вызова пожарной охраны в случае получения сигнала тревоги и взаимодействия с пожарными подразделениями во время ликвидации пожара и их последствий; 

— порядок определения работоспособности установки в период эксплуатации; 

— порядок ведения эксплуатационной документации. 

2.12. Запас пожарных извещателей на объекте должен составлять не менее 10% от количества смонтированных. 

2.13. Комплекс охранно-пожарной сигнализации (КОПС) должен обеспечивать отдельную выдачу сигнала от пожарных извещателей и охранных датчиков. 

2.14. Пожарные извещатели (ПИ) следует устанавливать согласно требований соответствующих нормативно-технических документов и технической документации заводов-изготовителей. Извещатели должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированного срабатывания. Меры защиты не должны влиять на их работоспособность. 

2.15. Пожарные извещатели должны функционировать круглосуточно и постоянно содержаться в чистоте. 

К ним должен быть обеспечен свободный доступ. Расстояние от складированных материалов и оборудования до извещателей должен быть не менее 0,6 м. 

2.16. Не допускается устанавливать вместо неисправных извещателей  извещатели другого типа или принципа действия, а также соединять шлейф сигнализации при отсутствии извещателя в месте его установки. 

2.17. В случае ремонта или неисправности ручного ПС рядом должна быть вывешена табличка с соответствующей надписью. 

2.18. Прокладка шлейфов и соединительных линий УПС и КОПС должны выполняться согласно требований нормативно-технической документации. 

2.19. В случае введения в эксплуатацию УПС или КОПС емкость приемно-контрольного прибора и станции должна обеспечивать защиту необходимого количества зон (помещений) объекта и иметь не менее 10% свободного запаса резервных (незадействованных) шлейфов. 

2.20. Клеммные коробки приборов должны быть закрытыми защитными крышками и опломбированными, а корпуса приборов — заземлены. 

2.21. Место подключения приборов и КОПС к абонентской телефонной линии должно быть ограничено для доступа посторонних лиц. 

2.22. Помещение с установленными в нем приемно-контрольными приборами и станциями должно быть сухим и хорошо вентилируемым, а также оборудованным аварийным освещением, иметь достаточный уровень естественного и искусственного освещения. 

2.23. Электропитание УПС, КОПС должно выполняться согласно требований строительных норм и ПУЭ. 

В случае использования как источника резервного питания аккумуляторной батареи ее емкость должна обеспечивать работу систем сигнализации в течение одних суток в режиме дежурства и не менее трех часов — в режиме "Тревога". 

2.24. Размещение световых и звуковых сигнальных устройств тревоги должно выполняться согласно требований соответствующих нормативно-технических документов. 

2.25. Допускается установка приемно-контрольных приборов в помещениях без дежурного персонала при условии обеспечения передачи оповещений о пожаре (неисправности) на пожарный пост или в другое помещение с постоянным круглосуточным пребыванием людей и обеспечении контроля каналов связи. В этом случае должны быть предусмотрены меры, которые предотвращают доступ посторонних лиц к приемно-контрольным приборам. 

2.26. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормативных документах. 

Устройства ручного пуска должны быть опломбированы, защищены от несанкционированного приведения их в действие и механических повреждений и устанавливаются вне возможной зоны горения, в доступном месте. Для обозначения их местонахождения должны применяться указательные знаки, размещаемые как внутри, так и вне помещения. 

2.28. Элементы и узлы систем сигнализации должны быть окрашены согласно требований соответствующих стандартов. 

3. Системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управление                  эвакуацией, средства связи 
3.1. Необходимость оборудования зданий и помещений системами противодымной защиты и техническими средствами оповещения о пожаре, требования к их устройству устанавливаются строительными нормами. 

3.2. Системы противодымной защиты 
3.2.1. Не реже одного раза в месяц следует проводить испытание систем противодымной защиты с включением вентиляторов (ручным способом или от пожарного извещателя), о чем составляется акт. 

3.2.2. Для поддержания систем противодымной вентиляции в работоспособном состоянии необходимо: 

— еженедельно проверять состояние вентиляторов, исполнительных механизмов, положения клапанов, заслонок; наличие замков и пломб на щитах электропитания автоматических приспособлений, защитного остекления на кнопках ручного пуска; 

— периодически очищать от грязи и пыли (в зимнее время — от обледенения) вентиляционные решетки, клапаны, исполнительные механизмы, плавкие вставки, концевые выключатели; регулировать натяжение ремней трансмиссии вентиляционных агрегатов, устранять неисправности электрических приспособлений, вентиляционных установок, нарушения целостности воздуховодов и их соединений. 

3.2.3. Возле кнопок дистанционного пуска должны быть пояснительные надписи (таблички) об их назначении. 

Щит (пульт) ручного управления приспособлениями системы противодымной защиты должен быть обеспечен инструкцией о порядке ее включения в работу. 

3.2.4. Двери, которые входят в систему противодымной защиты, должны иметь исправные устройства для самозакрывания и уплотнительные прокладки в притворах, а также остекление из армированного стекла (или быть сплошными). 

3.2.5. Сигналы о возникновении пожара и включения в работу противодымной защиты зданий с повышенной этажностью должны, как правило, передаваться на местный диспетчерский пункт. 

 3.3. Системы оповещения о пожаре 
3.3.1. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с разработанными планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению), а при необходимости — последовательно или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и пр.). 

3.3.2. Порядок использования систем оповещения необходимо определять в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации, где необходимо также указывать лиц, которые имеют право приводить систему в действие. 

3.3.3. Количество оповещателей, их размещение и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. Оповещатели-динамики не должны иметь регуляторов громкости, подключение их к сети следует выполнять без разъемных приспособлений. 

3.3.4. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на предприятии (при условии обеспечения надежности оповещения). Текст оповещения должен быть предварительно записан на магнитофон . 

3.3.5. В зданиях, где нет необходимости в технических средствах оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, руководитель предприятия приказом определяет порядок оповещения людей о пожаре и назначает ответственных за это лиц. 

3.4. Средства связи
3.4.1. Для вызова подразделений пожарной охраны на объекте устанавливается городская телефонная связь. 

Номер телефона для вызова пожарной охраны Законом РФ "О пожарной безопасности" (1994 г.) устанавливается "01". 
3.4.2. В случае отсутствия на объекте телефонной связи следует на видных местах указывать (с помощью надписей, табличек и пр.) места нахождения ближайшего телефона или способ вызова пожарной охраны. 

Таксофоны, установленные на улицах и в зданиях, должны обеспечивать возможность бесплатного пользования ими для передачи сведений о пожаре по линии связи "01". На таксофонах должны быть таблички с обозначением номера вызова пожарной охраны ("01"). 

3.4.3. Во взрывоопасных зонах телефонные аппараты и сигнальные приспособления к ним должны иметь исполнение, которое отвечает категории и группе взрывоопасной смеси. 

5. Пожарная техника. Первичные средства пожаротушения  

4.1. Здания, сооружения, помещения, технологические установки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, покрывалами из негорючего теплоизоляционного полотна, грубошерстной ткани, кошмами, пожарными ведрами, совковыми лопатами, пожарным инструментом (крюками, ломами, топорами и пр.), которые используются для локализации и ликвидации пожаров в начальной стадии развития. Это требование касается также зданий, сооружений и помещений, оборудованных какими-либо типами установок пожаротушения, пожарной сигнализации. Вновь построенные, после реконструкции, расширения, капитального ремонта объекты (здания, сооружения, помещения, технологические установки) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (в соответствии с нормами положенности) до начала эксплуатации. 

4.2. Нормы первичных средств пожаротушения для конкретных объектов должны устанавливаться нормами технологического проектирования и отраслевыми правилами пожарной безопасности . 
4.3. Для обозначения места нахождения первичных средств пожаротушения следует устанавливать указательные знаки согласно соответствующих государственных стандартов. Знаки должны быть размещены на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола как внутри, так и вне помещений (по потребности). 

4.4. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных, складских, вспомогательных помещениях, зданиях, сооружениях, а также на территории объекта, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты (стенды). На пожарных щитах (стендах) должны размещаться такие первичные средства пожаротушения, которые должны применяться в данном помещении, сооружении, установке. Пожарные щиты (стенды) и средства пожаротушения должны быть окрашены в соответствующий цвет согласно государственного стандарта. 

4.5. На пожарных щитах (стендах) необходимо указывать их порядковые номера и номер телефона вызова пожарной охраны. Порядковый номер пожарного щита указывают после литерного индекса "ПЩ". 
4.6. Пожарные щиты (стенды) должны обеспечивать: — защиту огнетушителей от попадания прямых солнечных лучей, а также защиту съемных комплектующих изделий от использования посторонними лицами не по назначению (для щитов и стендов, установленных вне помещений); — удобство и оперативность снятия (вытягивания) закрепленных на щите (стенде) комплектующих изделий. 

4.7. Немеханизированный пожарный инструмент, размещенный на объекте в составе комплектации пожарных щитов (стендов), подлежит периодическому обслуживанию, которое включает следующие операции: — очистку от пыли, грязи и следов коррозии; — обновление окраски с учетом требований стандартов; — выпрямление ломов и цельнометаллических крюков для исключения остаточных деформаций после использования; — обновление необходимых углов заточки инструмента, придерживаясь требований стандартов. 

4.8. Огнетушители следует устанавливать в легкодоступных и видных местах (коридорах, возле входов или выходов из помещений и т.п.), а также в пожароопасных местах, где наиболее вероятное возникновение очагов пожара. При этом необходимо обеспечить их защиту от попадания прямых солнечных лучей и непосредственного (без оградительных щитков) действия отопительных и нагревательных приборов. Пожарные щиты (стенды), инвентарь, инструмент, огнетушители в местах установки не должны создавать помех во время эвакуации. 

4.9. Переносные огнетушители должны размещаться путем: — навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания; — установки в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды). 

4.10. Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах или пожарных шкафах должны обеспечивать возможность считывания маркировочных надписей на корпусе. 

4.11. Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей, а также утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания. 

4.12. Огнетушители, допущенные к введению в эксплуатацию, должны иметь: — учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте систем нумерации; — пломбы на устройствах ручного пуска; — бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную сигнальную окраску согласно с государственными стандартами. 

4.13. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Газовые и закачные огнетушители, в которых масса огнегасящего заряда или давление среды меньше или больше номинальных значений на 5% (при температуре 20+2 оС), подлежат дозарядке (перезарядке). 

4.14. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку или проверку. 

4.15. Огнетушители, направленные с объекта на перезарядку, должны быть заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

4.16. Огнетушители, установленные за пределами помещений или в неотапливаемых помещениях и не предназначенные для эксплуатации при минусовых температурах, должны сниматься на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна размещаться информация о месте размещения ближайшего огнетушителя. 
4.17. Ответственность за своевременное и полное оснащение объектов огнетушителями и другими средствами пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, обучение работников правилам пользования огнетушителями несет руководитель. 
Специалист по охране труда                                                                      Уткина Л.В.

